
 

 

 

LP10 / LP10S 
 

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO 

 

Il lettore LP10 è fornito in due versioni: LP10 per installazione a parete o altri supporti NON 

METALLICI ed LP10S per installazione su scatola elettrica “standard 503”. 

    
 Entrambe le versioni sono state progettate per essere facilmente installate in vari modi, in 

particolare “a muro” e su scatole di impianto elettrico standard 3 moduli e su apparecchiature di 

controllo varco come tornelli, bussole, porte con elettroserratura, .ecc., sia in verticale che in 

orizzontale. Per le sue caratteristiche tecniche, in particolare la tropicalizzazione,  LP10(S) è adatto 

all'installazione all'aperto, al diretto contatto degli agenti atmosferici. 

La confezione comprende il lettore e le viti di fissaggio, mentre, nel caso della versione “S” il 

supporto e la cornice nera per l’installazione su scatola 503. Il lettore è dotato di un led bicolore per 

le segnalazioni di “acceso” (verde) e di “avvenuta lettura” (rosso). 

CONNESSIONI ELETTRICHE 

Per i collegamenti fare riferimento alla guida tecnica del terminale di controllo. Il cavo di 

collegamento deve essere schermato e di una lunghezza massima di 5 metri (si consiglia cavo UTP 

cat. 5). La calza dello schermo deve essere collegata al filo di massa. 

 

 

 

 

 

 

FISSAGGIO 
Per installare il lettore LP10S è sufficiente fissarlo alla scatola 503 mentre per installare il lettore 

LP10 predisporre il passaggio cavo ed i fori per le viti delle dimensioni indicate nel disegno. 
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Rosso  � Alimentazione 5Vdc 

Nero � Ground 0V 

Blu � Data 

Verde � Clock 

Bianco � Card Present 

(Check) 

Lettore di Prossimità 
per controllo accessi 

mm. 78 

mm. 44 

mm. 48 


